
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YD 系列打包机简介 

本厂是废金属液压打包机的专业生产厂家，生产近二十年的历史，拥有

YD 系列打包机 63～600 吨二十多种规格，分手动操作及全自动两大类，可满

足不同层次客户的不同需要。 

本机采用液压传动，结构紧凑、

操作简单、维修容易、密封可靠。安

装时不用底脚螺丝，主要用于厚度

3~10 毫米以下，各种废旧金属轻薄

料、废钢、铜、铝刨花屑，解体汽车

壳，废油桶、废钢窗、废自行车等废

金属冷压成块。便于废金属回收部门

装卸、储运和钢铁冶炼企业投炉 。 

本厂是国内行业中唯一使用了 ST 国外标准密封件的厂家。ST 密封件耐压

是 国 产 密 封 件 的 2.2 倍 （700kg/cm2 ） ,耐 高 温 是 国 产 密 封 件 的 2.5 倍

（300°）。在油温升高后液压油变稀后不内泄，仍能保持机器压力，从而仍然

保持压块紧密度。本机带差动快速装置，活塞杆行程速度由原每秒 30 毫米增

至为每秒 75 毫米。成倍提高工效。此功能为国内独创。标准机型压缩比为

1:18,能满足一次性投料要示。出包形式有三种： 

1、 侧翻出包：出包块成型后由翻包机构作 90°旋翻出压缩室。优点是包块棱

角分明，出包时间快。90%以上用户选取购此形式。 

2、 前推包：包块成型后启动闸门，主压头继续前行将包块从前端推出压缩

始于 1989，因为专注，所以专业 



室。优点是结构简单、操作简便，包块长度不变，速度快，产量高。该机为二

次压缩，适应用于打轻薄料。 

3、 侧推包：包块成型后，从侧面推出压缩室。优点是机构可靠，故障少，加

上滑动轨道可使包块直接上车或上船，省去了搬运力。标准机型年产量能达

3000 吨。无电源地区可配 15 匹马力柴油机为动力。 

本厂产品遍及全国 30 个省市（包括台湾），部分机种出口俄罗斯、印度、马来

西亚、泰国、印尼、南非、伊朗、非律宾、日本、越南、哈萨克斯等二十多个

国家。欢迎选用本厂产品，我们将竭尽全力为您服务。 

… … … . 

… … … . 

… … … . 

本章节篇幅较大，请下载后参阅。 

 

用户也可拨打江阴市冶金液压机械厂全国免费电话：400-621-2100 

索取更多详细资料。 


